Schnitt Regenwasserkanal Schnitt Schmutzwasserkanal

Rickstauebene fir Schmutzwasser/
Regenwasser ist die Geldndeoberkante.
Das Risiko fiir ein entwdssern unterhalb
der GOK — z. B. Keller —

trdgt der Bauherr.

Voraussetzung:
Hebeanlage einschl. funktionstiichtige Rickschlagklappe
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GjBei sickerungsfdhigem Boden sind die unbelasteten Pumpensumpf —=
Niederschlagswdsser in einer Mulde oder Rigole zu mit Hebeanlage J=20 O O/OO
puffern und versickern (Schachtversickerung nur und ’
maglich, wenn nicht ausreichend Platz vorhanden Rickschlagklappe
sowie Grundwasserstand entsprechend niedrig).
Die Niederschlagsspitzen diirfen iiber einen (gemeindl.)
RW— Kanal (falls vorhanden) abgeleitet werden.
Es wird empfohlen zusdtzlich eine Regenwasserzisterne “1)
vorzuschalten. A"merkU’]‘g: . R AuBenliegender Absturz (mit Reinigungsklappe oben)
Der Entwdsserungsplan muss sdmtliche gemeindl. bei Uberschreitung der max. Ldngsneigung

Leitungen (Schmutzwasser, Regenwasser, Wasserl.)

im Privatgrundstlick auBerhalb dem Gebdude enthalten. *DRevisionsschacht (Ubergabeschacht) ca. 1— 3 m von

der Grundstlicksgrenze entfernt, falls noch nicht vorhanden

Muster - Leitungsfuhrungsplan

Lageplan
Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal, Wasserleitung
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